MPC

PLOTY A BRANY

Co je potieba pripravit pro realizaci:

- PFistup k vodé
- Pfistup k elektfiné 230V
- Pisek — betonarsky:
o Do 20m plotu — 1 kubik
o Do 50m plotu — 1,5 kubiku
o Do 75m plotu — 2 kubiky
o Do 100m plotu — 2,5 kubiku
o Vice nez 100m plotu — 3 kubiky

Jak probihd montaz:

- Diry pro sloupky kopeme rucné, tézka technika je zapotfebi pouze pfi sloZzeni materialu
- Sloupky jsou usazené cca 80cm pod terénem

- Montaz plotu, pokud je planovand na vice dni, se provadi v celé délce — vZdy se usadi
sloupek + prvni deska, poté se plot stavi do domluvené vysky

- Beton si pfipravujeme pfimo na misté

- V pfipadé demontéze plotu si zakaznik, pokud neni domluveno jinak, zajistuje odvoz suti
na vlastni naklady

Brany a branky:

- Dodaci Ih(ta je cca 3 mésice od zhotoveni oploceni

- Montaz posuvné brany bude provedena nejdfive jeden mésic po vyliti zaklada

- Zakaznik si zajistuje privod elektfiny k brané na vlastni naklady

- Upozoriujeme, Ze zarovy zinek neni pohledova povrchova Uprava, nelze vyzadovat
stejnomérnost a stejnobarevnost vyrobku. Cca 5% ze zinkovaného povrchl nemusi byt
pozinkovano, zinkovani bude provedeno v jakosti dle normy EN ISO 1461



Kované vyrobky na miru:

- Dodaci Ih(ta se pohybuje kolem 3-4 mésicl

Nasledné oSetieni plotu do barvy:

- Nase spolecnost nabizi tyto barevné varianty:

o Cervena
o Karamel
o Hnéda

o Grafit
o Titan

Vyroba barevnych produkti je ovlivnéna po¢asim. Pro vyrobu barevnych produktti nesmi
denni teplota klesnout pod +10°C.

- Pokud si prejete realizaci od nas, ale plot chcete mit v jiné barvé, pak Vam doporucime ho
po realizaci natfit zvolenou barvou na beton —timto plot i nasledné osetfite

Jak ndm muzete realizaci zaplatit:

- Po realizaci hotové montaznikim
- Po realizaci pfevodem na ucet
o Ke kazdé transakci Vam vystavime fakturu

Do zaplaceni celé fakturované ¢astky zistava predmét dodavky vlastnictvim dodavatele.

V ptipadé¢ neuhrazeni celé domluvené fakturované ¢astky bude oploceni rozebrano a
vicenaklady budou vymahany po zakaznikovi.



